
ENGINEERING ADVANTAGE 

RTL
  

Ogranicznik temperatury powrotu
Regulacja ogrzewania podłogowego

Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany jest m.in. do ograniczania temperatury powrotu przy 
grzejnikach lub do utrzymywania stałej temperatury czynnika mniejszych powierzchni podłogi (do ok. 
15 m2) w zintegrowanych instalacjach ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. 

utrzymanie ciśnienia i odgazowanie    Równoważenie i Regulacja    Termostatyka  
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 Opis
 

 

Ogranicznik temperatury powrotu RTL marki HEIMEIER jest samoczynnym 
regulatorem temperatury czynnika. Temperatura przepływającego medium 
przenoszona jest na czujnik. Utrzymuje on zadaną wartość temperatury 
czynnika w wymaganym zakresie proporcjonalności. Zawór otwiera się 
dopiero wówczas, gdy nie zostanie przekroczona nastawiona wartość 
zadana. Pokrętło głowicy z ukrytym ograniczeniem górnego i dolnego 
zakresu temperatury lub blokadą danej wartości nastawy za pomocą klipsów 
ograniczających.
Termostat wypełniony czynnikiem rozszerzalnym cieplnie. Zabezpieczenie 
przed nadmiernym skokiem. Pokrętło w kolorze białym RAL 9016.
Korpus zaworu z brązu, niklowany (kątowy/prosty). Z trzpieniem wykonanym 
ze stali nierdzewnej i podwójnym uszczelnieniem o-ring. Zewnętrzny O-ring 
wymienialny bez opróżniania instalacji.
W wersji z gwintem wewnętrznym możliwość przyłączenia do rury gwintowanej lub ze złączką zaciskową gwintowaną do rur 
miedzianych, ze stali cienkościennej lub wielowarstwowych. W wersji z gwintem zewnętrznym jest możliwość przyłączenia z 
rurami z tworzywa sztucznego poprzez złączką zaciskową gwintowaną.
Do ograniczników temperatury powrotu RTL stosować tylko odpowiednio oznaczone złączki zaciskowe gwintowane HEIMEIER 
(oznaczenie np. 15 THE).
Uwaga: Ogranicznik temperatury powrotu RTL składa się z zaworu o specjalnej konstrukcji i głowicy z czujnikiem. Głowicy RTL 
nie stosuje się do zaworów termostatycznych.
 

 Budowa
 

RTL – Ogranicznik temperatury powrotu
 

1. Korpus zaworu
2. Sensor
3. Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem

• Korpus z odpornego na korozję brązu
• Trzpień ze stali nierdzewnej z podwójnym uszczelnieniem o-ring
• Zewnętrzny o-ring wymienialny pod ciśnieniem
• Ukryte ograniczenie lub blokada za pomocą klipsów ograniczających

 Nastawa
 

 

Nastawa 0 1 2 3 4 5
       

Temperatura powrotu tR [°C] 0 10 20 30 40 50
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 Zastosowanie
 

Ogranicznik temperatury powrotu RTL marki HEIMEIER stosowany jest m.in. do ograniczania temperatury powrotu 
przy grzejnikach lub do utrzymywania stałej temperatury czynnika mniejszych powierzchni podłogi (do ok. 15 m2) w 
zintegrowanych instalacjach ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Zawsze utrzymywana jest stała temperatura powrotu 
medium grzewczego.
Dlatego w przypadku systemów ogrzewania podłogowego należy zwrócić uwagę na to, aby temperatura zasilania, na jakiej 
pracuje instalacja, była dostosowana do konstrukcji systemu ogrzewania podłogowego. Należy uważać, aby nastawiona 
temperatura nie była niższa, niż temperatura otoczenia ogranicznika temperatury powrotu, ponieważ wówczas będzie on 
cały czas zamknięty (należy uwzględnić miejsce zamontowania). Może się to również zdarzyć w przypadku, gdy ogranicznik 
temperatury powrotu znajdzie się w sąsiedztwie innego źródła ciepła, np. przy bezpośrednim montażu w zamkniętej skrzynce 
rozdzielacza ogrzewania podłogowego.

Przykład zastosowania

Ograniczenie temperatury powrotu na grzejnikach
 

Ogrzewanie podłogowe
 

1. Zawór termostatyczny
2. Grzejnikowy zawór odcinający

Uwaga
Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać dyrektywie VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania 
uszkodzeniom i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania. W przypadku instalacji przemysłowych lub 
zasilanych z sieci ciepłowniczej należy przestrzegać instrukcji VDTÜV i 1466/AGFW 5/15. Oleje mineralne, środki smarne 
zawierające oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM. W przypadku 
stosowania środków bezazotanowych zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego i propylenowego 
należy sprawdzić w dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych 
dodatków.

RTL

RTL

RTL
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 Dane techniczne
 

 

 

 

Korpus zaworu (kątowy, prosty)
 

 Wartość kv 
Odchyłka regulacyjna xp [K]

Kvs Dopuszczalna 
temperatura 

robocza 
TB [°C] 

Dopuszczalne
ciśnienie 
robocze 
PB [bar] 

Dopuszczalna różnica 
ciśnienia przy której 

ogranicznik się zamyka
∆p [bar]

 2 4 6 8 10     

15 (1/2”) 0,19 0,35 0,51 0,63 0,73 1,35 120 10 4
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 Produkty 
 

Kątowy
 

 

Przyłącze kvs Nr artykułu
   

R 1/2 2,00 9173-02.800
 

Kątowy
 

 

Przyłącze kvs Nr artykułu
   

G 3/4 2,00 9153-02.800
 

Prosty
 

 

Przyłącze kvs Nr artykułu
   

R 1/2 2,00 9174-02.800
 

Prosty
 

 

Przyłącze kvs Nr artykułu
   

G 3/4 2,00 9154-02.800
 

 
 Akcesoria

 

 

RTL głowica
Osobna część do zaworu RTL.

 

Kolor Nr artykułu
  

biała RAL 9016 6500-00.500
chromowana 6500-00.501

 

 
 

Wkładka RTL
Od 1996 do końca 2011 roku z 25 mm 
mosiężną osłoną.

 

 Nr artykułu
  

 2004-02.300
 

 
 

Specjalna wkładka do RTL
Od 1996 do końca 2011. Z 25 mm 
mosiężną osłoną, dla odwróconego 
kierunku przepływu.

 

 Nr artykułu
  

 2004-24.300
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Przedłużenie trzpienia do RTL
Mosiądz, niklowany.

 

L Nr artykułu
  

20 9153-20.700
 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej. Na gwint zewnętrzny 
Rp1/2. Połączenie metal-metal. 
Mosiądz, niklowany.
Do rur o grubości ścianki 0,8 - 1 mm 
należy stosować tulejki rozporowe. 
Przestrzegać zaleceń producenta rur.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

15 2201-15.351
16 2201-16.351

 

 
 

Złączka zaciskowa 
Do miedzi i rur ze stali cienkościennej. 
Złącze na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Przy grubości ścianki 0,8-1 mm należy 
zastosować tulejki rozporowe. Należy 
przestrzegać wytycznych producenta.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

12 3831-12.351
15 3831-15.351
16 3831-16.351
18 3831-18.351

 

 
 

Tulejka rozporowa
Do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej o grubości ścianki 1 mm.
Mosiądz.

 

L Ø Rury Nr artykułu
   

25,0 12 1300-12.170
26,0 15 1300-15.170
26,3 16 1300-16.170
26,8 18 1300-18.170

 

 
 

Złączka zaciskowa
Do rur miedzianych lub ze stali.
Złącze na gwint zewnętrzny G3/4.
Miękkie uszczelnienie. Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

15 1313-15.351
18 1313-18.351

 

 
 

Złączka zaciskowa
Dla rur z tworzyw sztucznych.
Łączenie gwintem zewnętrznym G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

14x2 1311-14.351
16x2 1311-16.351
17x2 1311-17.351
18x2 1311-18.351
20x2 1311-20.351

 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur wielowarstwowych. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

16x2 1331-16.351
 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur z wielowarstwowych. 
Na gwint zewnętrzny Rp1/2.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

16x2 1335-16.351
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 Wymiary
 

 

 

DN D b d1 d2 l1
±2

l2
±2

l3
±1

l4
±1,5

l5
±1,5

l6
min.

α SW1 SW2 H

               

15 Rp1/2 13,2 G3/4 R1/2 66 95 31 59 28 7 70° ±10° 27 30 107
15 G3/4 - G3/4 R1/2 62 91 31 58 29 7 70° ±10° - 30 107

 

SW = Rozmiar klucza

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.pl.

3400-27.483 02.2012
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